
Gruppe Code Beschreibung Bereich Standardwert Einheit

F10 Konfiguration des Reglers 1 (Messmethode) 

1 - Messung der Temperatur des Temperatursensors T1

2 - Messung der Temperatur des Temperatursensors T2

3 - Differenzmessung (Messung der Differenztemperatur:  T2-T1)

4 - Mittelwertmessung (Durchschnittsmessung der Temperaturen:  [T1+T2]/2) 1...4 1 -

F11 Wert der Temperatureinstellung SET1. Änderungsbereich ist mit Parametern F14 

und F13 einschränkbar. F14...F13 50.0 °C

F12 Wert der Hysterese (Genauigkeit der Temperaturregelung) REGLER 1. 0.1...20.0 1.0 °C

F13 Maximaler Temperaturwert SET1, der vom Benutzer eingestellt werden kann. -50.0…+150.0 150.0 °C

F14 Minimaler Temperaturwert SET1, der vom Benutzer eingestellt werden kann. -50.0…+150.0 -50,0 °C

F17 Minimale Wartezeit von AUSGANG 1. Bedeutet auch eine Verzögerungszeit der 

Einschaltung des Ausgangs nach Zuschalten der Stromversorgung. Parameter 

schützt das angeschlossene Gerät vor zu häufigem Einschalten im Falle eines 

Stromausfalls. 0.0...99.9 0.0 Minuten

F18 Schaltlogik AUSGANG 1: COOL - Kühlen oder  HEAT - Heizen:

COOL: Ausgang schaltet bei Überschreiten der eingestellten Temperatur

HEAT: Ausgang schaltet bei Unterschreiten der eingestellten Temperatur COOL/HEAT HEAT -

F19 Kalibrierung des Temperatursensors T1. Dies ist der Offsetwert des 

Temperatursensors in Bezug auf die tatsächlich gemessene Temperatur. -20.0...+20.0 0.0 °C

F20 in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 1...4 1 -

F21 Wert der Temperatureinstellung SET2. Änderungsbereich ist mit Parametern F24 

und F23 einschränkbar. F24...F23 0.0 °C

F22 in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 0.1...20.0 1.0 °C

F23 Maximaler Temperaturwert SET2, der vom Benutzer eingestellt werden kann. -50.0…+150.0 150.0 °C

F24 Minimaler Temperaturwert SET2, der vom Benutzer eingestellt werden kann. -50.0…+150.0 -50,0 °C

F27 in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 0.0...99.9 0.0 Minuten

F28 in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion COOL/HEAT COOL -

F29 Kalibrierung des Temperatursensors T2. Dies ist der Offsetwert des 

Temperatursensors in Bezug auf die tatsächlich gemessene Temperatur. -20.0...+20.0 0.0 °C

F50 Digitaler Eingang - in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 0…4 0 -

F51 Ton Signalisierung  - in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 0...3 0 -

F52 Verknüpfungsart der REGLERS 1 und 2 - in dieser Schaltgerätekombination ohne 

Funktion

Parameter muss auf 2 stehen 0...2 2 -

F53 Digitaler Eingang - in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 0, 1 0 -

F54 Digitaler Eingang - in dieser Schaltgerätekombination ohne Funktion 0, 1 0 -

F80 Passwort für Konfigurationsmenü:

OFF - Passwortschutz deaktiviert;

0000 - Kein Passwort;

0001...9999 - Individuelles Passwort 0000...9999 OFF -

F82 Display Auflösung: 

0 = 0,1°C; 

1 = 1°C 0, 1 0 -

F83 Anzeige-Modus: 

0-Anzeige der Temperatur T1 und T2 abwechselnd alle 3 Sekunden; 

1-Anzeige von T1; 

2-Anzeige von T2 0...2 0 -

F98 Reserviert -

F99 Reglertest. Um das Gerät zu testen ziehen Sie zuvor den Stecker des 

angeschlossenen Verbrauchers aus der Schaltgerätekombination! -

End Menü verlassen -
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Parmeterliste Steuermodul / Temperaturregler


